
Points forts

 Poids et taille
 Bonne performance en F02 jusqu’à 4,5 l/mn
 Bonne stabilité du flux
 Accès facile aux filtres et au régulateur de pression
 Câble d’alimentation fixe
 Consommation électrique plutôt faible

Points faibles

 Assez bruyant
 Résistance de la coque jugée fragile
 Montage et démontage de l’appareil peu aisé
 Instabilité importante de la bille du débitmètre pour les

réglages supérieurs à 4 l/mn
 Signal sonore trop long au démarrage
 Absence de filtre bactériologique entrée compresseur
 Porté malaisé du à une poignée supérieure peu profonde
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CARACTERISTIQUES GENERALES

 Encombrement (H x L x P - cm) : 563830 Poids (kg) : 1 8, 7
 Plage des débits (l/mn) : 0.5 à 5 par pas de 0.5 Réglage du débit : manuel (débitmètre à bille)

Maniabilité : Revêtement :
Poignée : oui X non __si oui, intégrée (1), rapportée (2) 1  Granuleux (1), lisse (2) : 2 
Portable d'une main : oui Xnon __autre ___________  Type de matériau : PVC
Sangle : oui __non X Anguleux : oui   non X 
Roulettes (nombre) : 4  Facilité de nettoyage (0-4) : 2 ,5 0 
Plastique (1), caoutchouc (2), autre (3) : 1 
Diamètre roulettes (mm) : 0 5 0 Niveau sonore (dBa) * : 52

* valeur transmise par le constructeur

Appréciation globale du portage (0-4) : 2 ,5 0 Consommation électrique (W) :
annoncée : 420 (moy), mesurée : 275 (à 5 l/mn)

INCIDENTS – PANNES
En cours d’essais et sur deux sites, déclenchement inexpliqué de l’alarme F02 pendant un court délai, malgré une valeur normale.

.
APPRECIATION

Ce concentrateur présente de bonnes performances en termes de FO2 jusqu’à 4,5 L/min, ainsi qu’une bonne stabilité du flux. Le
Médiair est un des concentrateurs classiques les plus légers et compacts du marché. Cette machine est, par contre, jugée assez
bruyante. La fragilité de la coque et la qualité globale du produit placent ce concentrateur en « entrée de gamme ».

FICHE DE SYNTHESE DU CONCENTRATEUR : Médiair

Fabricant : EMG
Distributeur : L3 Médical



PERFORMANCES

Après 1 heure de fonctionnement continu, en partant de 5 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)

Débit affiché
(l/mn)

Débit Mesuré
(l/mn)

FO2 en sortie d’appareil
(%)

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu
α: écart-type α: écart-type

5 5.26 (α: 0.67) 5.10 (α: 0.59) 89.3 (α: 2.09) 91.7 (α: 0.99)
4.5 4.54 (α: 0.20) 4.46 (α: 0.47) 92.2 (α: 0.48) 92.6 (α: 0.81)
4 4.00 (α: 0.14) 3.90 (α: 0.17) 93.1 (α: 0.86) 93.3 (α: 1.47)

3.5 3.53 (α: 0.08) 3.46 (α: 0.07) 93.2 (α: 0.69) 93.7 (α: 1.72)
3 2.99 (α: 0.01) 2.98 (α: 0.03) 93.6 (α: 1.75) 93.9 (α: 1.41)

2.5 2.48 (α: 0.10) 2.46 (α: 0.17) 93.3 (α: 0.98) 93.2 (α: 1.85)
2 1.99 (α: 0.12) 1.90 (α: 0.17) 92.9 (α: 1.79) 93.3 (α: 1.07)

1.5 1.51 (α: 0.10) 1.46 (α: 0.07) 92.7 (α: 1.52) 92.9 (α: 0.64)
1 1.09 (α: 1.01) 1.03 (α: 0.11) 91.9 (α: 1.60) 92.2 (α: 0.53)

0.5 0.53 (α: 0.08) 0.52 (α: 0.10) 90.7 (α: 1.55) 91.8 (α: 0.82)

* Sur 3 relevés de mesures pour la phase 1 et sur 3 relevés pour la phase 2.

Après (x) heures de fonctionnement, à 5 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)
FO2 en sortie d'appareil (%) : moyenne sur 3 relevés pour la phase 1 et sur 3 relevés pour la phase 2.

(x) heures 100 200 300
FO2 Moyenne Phase 1 90.4 90.3 90.3
FO2 Moyenne Phase 2 91.2 91.5 91.1

Après la 400ème heure de fonctionnement pour la Phase 1 et la 300ème heure pour la Phase 2,
en partant de 5 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)

Débit affiché
(l/mn)

Débit Mesuré
(l/mn)

FO2 en sortie d’appareil
(%)

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu
α: écart- type α: écart- type

5 5.13 (α: 0.49) 5.10 (α: 0.50) 90.9 (α: 1.69) 91.3 (α: 2.22)
4.5 4.40 (α: 0.24) 4.60 (α: 0.37) 92.5 (α: 0.80) 93.2 (α: 1.57)
4 3.95 (α: 0.12) 3.93 (α: 0.21) 93.2 (α: 1.06) 93.9 (α: 1.55)

3.5 3.40 (α: 0) 3.41 (α: 0.20) 93.3 (α: 1.09) 94.3 (α: 0.89)
3 2.90 (α: 0) 2.88 (α: 0.14) 93.5 (α: 0.63) 94.3 (α: 0.81)

2.5 2.30 (α: 0.14) 2.53 (α: 0.21) 93.3 (α: 0.69) 93.8 (α: 1.45)
2 1.90 (α: 0.14) 1.91 (α: 0.04) 93.2 (α: 0.65) 93.4 (α: 1.44)

1.5 1.45 (α: 0.18) 1.55 (α: 0.12) 92.6 (α: 0.86) 92.5 (α: 2.19)
1 1.06 (α: 0.07) 1 (α: 0.14) 91.8 (α: 1.14) 91.6 (α: 2.43)

0.5 0.57 (α: 0.17) 0.55 (α: 0.07) 91.2 (α: 0.90) 90.7 (α: 2.19)

* Sur 3 relevés de mesures pour la phase 1 et sur 3 relevés pour la phase 2 .
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