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CARACTERISTIQUES GENERALES

 Encombrement (H x L x P - cm) : 67 46,736,5  Poids (kg) : 2 3, 2

 Plage des débits (l/mn) : 1 à 9 par pas de 1 Réglage du débit : manuel (débitmètre à bille)

Maniabilité : Revêtement :
Poignée : oui X non __si oui, intégrée (1), rapportée (2) 1  Granuleux (1), lisse (2) : 1 
Portable d'une main : oui Xnon __autre ___________  Type de matériau : Plastique
Sangle : oui __non X Anguleux : oui   non X 
Roulettes (nombre) : 4  Facilité de nettoyage (0-4) : 3 ,0 0 
Plastique (1), caoutchouc (2), autre (3) : 1 
Diamètre roulettes (mm) : 0 50 Niveau sonore (dBa) * : 5 0

* valeur transmise par le constructeur

Appréciation globale du portage (0-4) : 3 ,00 Consommation électrique (W) :
annoncée : 500 (moy), mesurée : 432 (à 5 l/mn)

INCIDENTS – PANNES

APPRECIATION

Une bonne machine en terme de performances (débits et FO2). Solution intéressante pour les prescriptions de plus de 5 litres/mn,
évitant le couplage de deux concentrateurs. Niveau sonore plutôt élevé mais inférieur à celui de 2 machines couplées : à noter une
certaine différence de niveau sonore entre les deux machines testées. Le fabricant annonce, pour courant juin 2007, une modification
de la valve de distribution sur la gamme des Platinum.

FICHE DE SYNTHESE DU CONCENTRATEUR : Platinum 9 l

Fabricant : Invacare
Distributeur : Invacare

Points forts

 Performances satisfaisantes permettant d’envisager
une alternative pour les hauts débits

 Bonne stabilité du flux sur toute la plage de débit
 Démontage assez simple et bonne accessibilité aux

différents organes (comme les autres concentrateurs
de la gamme Platinum)

 Câble secteur maintenu par passe fil évitant ainsi le
risque d’arrachement

 Bonne intensité de l’alarme sonore

Points faibles

 Aucune documentation technique fournie pour les essais
 Appareil relativement bruyant (aucune chicane sous le

concentrateur qui pourrait atténuer le bruit)
 Corps de valve identique à celui des précédents

appareils de la gamme (des réserves sont donc émises)
 Portage de l’appareil déséquilibré
 Température interne assez élevée (avec notamment 11°

de différence entre les deux têtes)



PERFORMANCES

Après 1 heure de fonctionnement continu, en partant de 9 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)

Débit affiché
(l/mn)

Débit Mesuré
(l/mn)

FO2 en sortie d’appareil
(%)

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu

Moyenne * (mini-maxi) Moyenne * (mini-maxi)
9 8.93 (8.84 – 8.93) 8.96 (8.93 – 8.96) 91.57 (92.00 – 93.20) 92.05 (91.50 – 92.60)
8 7.96 (7.85 – 7.96) 7.86 (7.86 – 7.93) 94.90 (94.70 – 95.90) 95.10 (94.20 – 96.00)
7 6.80 (6.70 – 6.90) 6.75 (6.60 – 6.90) 95.20 (95.30 – 96.20) 94.75 (94.40 – 95.10)
6 5.88 (5.88 – 5.96) 5.83 (5.83 – 5.86) 94.60 (95.80 – 96.70) 94.75 (94.10 – 95.40)
5 4.98 (4.96– 4.98) 4.78 (4.70 – 4.86) 94.00 (96.10 – 96.20) 95.75 (95.70 – 95.80)
4 4.00 (4.03 – 4.06) 3.96 (3.90 – 4.03) 94.00 (94.20 – 95.40) 95.75 (95.40 – 96.10)
3 3.01 (3.01 – 3.03) 3.00 (3.00– 3.00) 95.75 (94.70 – 96.80) 95.55 (94.40 – 96.70)
2 2.00 (2.00 – 2.00) 2.00 (2.00 – 2.00) 94.80 (92.80 – 96.80) 95.05 (93.20 – 96.90)
1 1.00 (1.00 – 1.00) 1.01 (1.01 – 1.03) 93.35 (89.80 – 96.90) 93.55 (90.40 – 96.70)

* Sur 4 relevés de mesures pour la phase 1 et sur 2 relevés pour la phase 2.

Après (x) heures de fonctionnement, à 9 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)
FO2 en sortie d'appareil (%) : moyenne sur 4 relevés pour la phase 1 et sur 2 relevés pour la phase 2.

(x) heures 100 200 300
FO2 Moyenne Phase 1 92.66 92.26 92.70
FO2 Moyenne Phase 2 94.60 92.25 91.85

Après la 400ème heure de fonctionnement pour la Phase 1 et la 300ème heure pour la Phase 2,
en partant de 9 l/mn (débit maximum conseillé par le constructeur)

Débit affiché
(l/mn)

Débit Mesuré
(l/mn)

FO2 en sortie d’appareil
(%)

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu

Phase 1
Fonctionnement

continu

Phase 2
Fonctionnement

discontinu
Moyenne * (mini-maxi) Moyenne * (mini-maxi)

9 8.85 (8.80 – 8.90) 8.66 (8.60 – 8.72) 92.60 (92.00 – 93.20) 92.43 (91.05 – 93.80)
8 7.86 (7.77 – 7.95) 7.60 (7.50 – 7.70) 95.30 (94.70 – 95.90) 95.45 (94.90 – 96.00)
7 6.91 (6.87 – 6.95) 6.75 (6.70 – 6.80) 95.75 (95.30 – 96.20) 94.70 (94.40 – 95.00)
6 5.91 (5.87 – 5.95) 5.76 (5.75 – 5.77) 96.25 (95.80 – 96.70) 94.90 (94.10 – 95.70)
5 5.00 (4.97 – 5.03) 4.81 (4.75 – 4.87) 96.15 (96.10 – 96.20) 95.80 (95.80 – 95.80)
4 3.99 (3.95 – 4.03) 4.00 (4.00– 4.00) 95.65 (95.20 – 96.10) 95.80 (95.40 – 96.20)
3 2.97 (2.95 – 3.00) 3.00 (3.00– 3.00) 95.75 (94.70 – 96.80) 95.55 (94.40 – 96.70)
2 2.00 (2.00 – 2.00) 2.00 (2.00 – 2.00) 94.80 (92.80 – 96.80) 94.90 (93.20 – 96.60)
1 0.97 (0.95 – 1.00) 1.05 (1.00 – 1.10) 93.45 (90.00 – 96.90) 93.25 (90.40 – 96.10)

* Sur 4 relevés de mesures pour la phase 1 et sur 2 relevés pour la phase 2.
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