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Caractéristiq:ues généra.[es (valeurs mesurées par le Laboratoire de Physiologie de Nancy)

Poids du masque (g) 51
Poids du harnais (g) 28

Fonction Quick Adjust (Ajustement rapide) : graduation du harnais Univeo
Delta pour faciliter I'installation et le réglage du masque

Fonction Quiet Flow (Flux silencieux) : fuite silencieuse avec 12,3 + 3,2 dB(A) de
pression sonore

Particularité(s)

Harnais réglable

Cadre du masque

Bulle SOFT

Fuite diffuse

Crochets ergonomiques

Coude détachable

Références :

Masque Alnest N1 taille Small avec harnais KM229148
Masque Alnest N1 taille Medium avec harnais KM229149
Masque Alnest N1 taille Large avec harnais KM229150

* Groupe de travail " Masques" Responsable : Dr V. GILLET
Coordinateurs techniques : K. JOLY, R. BENHAMMACHT Janvier 2025



Evaluation du masque N1 Silent

Controle du débit de fuite du masque par rapport & une fuite standard de 4 mm (mesures réalisées par ALAIR-AVD)
Résultats

Rappel du protocole (version du o2/11/2004)

Matériel de mesures : VENTEST.

Accessoires : fuite de 4 mm de diametre.

Principes : La courbe pression/débit du masque étudié est
comparée a une courbe pression/débit de référence réalisée en
utilisant une fuite non linéaire caractérisée par un orifice de 4
mm de diametre (débit de fuite suffisant pour garantir un
rincage du CO; satisfaisant). Tous les tracés, apres avoir été
reproduits au moins deux fois, seront datés et associés a la
courbe de référence du jour des essais. Toute courbe
superposable ou située a droite de la courbe de référence (pour
une pression donnée, le débit de fuite du masque étudié est
supérieur ou égal au débit de I'orifice de 4 mm) signifie que le
masque évalué se classe « dans la norme », toute courbe située
a gauche de la courbe de référence signifie que le masque se
classe « hors norme » ou « a utiliser avec certaines précautions
(a préciser) ».

Pression (cmH20)

Fuite du masque Alnest N1 par rapport a la fuite de 4mm

Débit (L/min)

- == Fuite 4mm — Fuite du masque N1

Commentaires : Les masques neufs testés assurent un ringage supérieur a la fuite de 4mm.

Evaluation du masque par les patients (¢tude réalisée par ALAIR AVD)

Rapport du protocole

Les évaluations sont réalisées apres 8 et 30 jours d’utilisation & domicile du masque a tester par un échantillon de 8 patients

répartis en 3 groupes.

- Groupe 1:2nouveaux patients a I'occasion de leur premier appareillage
- Groupe 2 : 3 patients satisfaits de leur masque actuel et volontaires pour tester un nouveau masque
- Groupe 3 : 3 patients rencontrant des difficultés avec leur masque actuel et volontaires pour tester un nouveau masque

10 criteres étudiés relatifs a I'installation, au confort et a I'entretien du masque sont notés de 1 (trés mauvais) a 10 (trés satisfaisant).
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—— 8jours

Groupe 3 .
= 30jours

Les patients ont trouvé le masque solide et 1éger, et ont apprécié la possibilité de régler les branches basses du harnais. Un patient
a néanmoins déploré I'absence de taille XL. Dans I'ensemble, les patients ont donné un retour positif. A noter que deux patients

ont souhaité arréter les essais avant la fin des 30 jours.

Avis CMTS :

La courbe pression / débit est « dans la norme ». Au cours de 1’évaluation patient, dans les 3 groupes, il ressort une bonne
appréciation générale du masque suivant les différents critéres a 8 comme a 30 jours. Il y a la possibilité de changer la fuite
pour une fuite plus silencieuse (QuietFlow). Les branches inférieures du masque sont réglables et les graduations peuvent

faciliter l'installation.
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