
• Famille de dispositif Oxygénothérapie

• Type de dispositif Concentrateur fixe

• Centre(s) d’évaluation ANTADIR (Paris)
Fabricant : Philips 

• Date des essais Août 2025 Distributeur : Philips

Caractéristiques générales (valeurs mesurées par l’ANTADIR)

Mode(s) d’oxygénothérapie Continu 1 à 5 L/min (pas de 0,1 L/min)

Encombrement (H x L x P – cm) 53 × 41 × 26,5 cm (52,5 × 40,6 × 25,8 cm)

Poids (kg) 18 kg

Alimentation électrique (Volts) 220-240 V AC

Consommation électrique (Watt) 664 W

Sécurité

• Concentration d’oxygène faible
• Pression d’air anormale
• Température élevée
• Echec de communication avec le capteur

d’oxygène

Alarme sonore et visuelle

Niveau sonore (dB(A)) ≤ 40 dB(A)

FO₂ (%) 93 (+3%)

Pression de sortie (kPa) 30 - 80 kPa

Réglage du débit Bouton rotatif - Affichage débit réglé à l’écran

Températures (°C)

Utilisation

Stockage

+5 à +40 °C

-40 à + 55 °C

Maniabilité
Poignée
Roulettes

Oui
4 (plastique, diamètre : 50 mm)

Revêtement Lisse - Non anguleux

Empreinte Carbone Donnée non communiquée

Facilité de nettoyage* 3 *0 : pas bon – 4 : très bon

Appréciation globale du portage* 3 *0 : pas bon – 4 : très bon

Oxygenate-5

Synthèse de l’évaluation technique 

Points forts

- Fonctionnement silencieux du dispositif.
- Réglage fin du débit avec des paliers de 0,1 L/min
- Affichage du débit , de la FO₂ et du temps 

d’utilisation sur l’écran du concentrateur.

Date  d’émission : Avril 2026 
Version : V1

Responsables : Pr M. Georges, Dr L. Grassion
Coordinateurs techniques : K. Joly, O. SalmiGroupe de travail " Concentrateurs"

Avis CMTS: Ce concentrateur d’oxygène fixe de 5 L/min présente des performances techniques conformes aux tolérances 
annoncées par le fabricant, tant en débit qu’en FO₂, sans dérive notable observée. Le fonctionnement est silencieux et le 
dispositif permet un réglage précis du débit par paliers de 0,1 L/min. L’écran d’affichage indique le débit réglé, la FO₂ ainsi 
que le temps d’utilisation, facilitant le suivi des paramètres.
Le démontage de la coque apparaît en revanche contraint, en raison d’un accès difficile aux vis de fixation.

Points faibles

- Démontage de la coque (difficulté d’accès aux vis)



Performances techniques – Oxygenate

Groupe de travail
" Concentrateur"

Outils de mesure : Analyseur d’oxygène UltraMaxO2 (maxtec)
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Débit réglé 
(L/min)

Après 1h 
de fonctionnement continu

Après 400h 
de fonctionnement continu

Après 300h de
fonctionnement 

discontinu cumulé

Débit mesuré 
(L/min)

Erreur
(%)

FO₂ 
mesurée 

(%)

Débit 
mesuré 
(L/min)

Erreur
(%)

FO₂ 
mesurée 

(%)

Débit 
mesuré 
(L/min)

Erreur
(%)

FO₂ 
mesurée 

(%)

5,0 5,1 2,0 95,5 5,1 2,0 95,3 5,2 4,0 91,5

4,5 4,7 4,4 95,5 4,7 4,4 95,4 4,5 1,1 92,5

4,0 3,9 2,5 95,8 4,1 3,5 95,6 4,1 1,3 93,6

3,5 3,4 2,9 95,8 3,6 2,9 95,8 3,6 1,4 93,7

3,0 3,1 3,3 96,2 3,1 1,7 95,9 3,2 5,0 94,6

2,5 2,6 2,0 96,4 2,6 2,0 96,1 2,6 2,0 94,8

2,0 2,0 0,0 96,7 2,0 0,0 96,2 2,0 2,5 95,0

1,5 1,5 0,0 96,8 1,6 3,3 96,5 1,6 3,3 95,3

1,0 1,1 5,0 96,9 1,0 0,0 96,8 1,1 5,0 95,8

Mesures du Débit et de la FO2 en fonctionnement continu et discontinu (valeurs mesurées par l’ANTADIR)

*Moyenne sur les valeurs maximale et minimale faites pour un débit donné
*Tolérance du Débit ± 10 % ou 0,2 L/min
*FO2 théorique 93 ±3 %

Représentation graphique des mesures  
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Évolution de la FO₂ mesurée (%) en fonction du débit 
réglé (L/min) en modes continu et discontinu

Plage FO2 théorique

FO2 mesurée (%) 400h en continu

FO2 mesurée (%) 300h en discontinu
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Erreur de débit mesuré (%) en fonction du débit
réglé (L/min) en modes continu et discontinu

Tolérance ±10 %

Erreur débit 400 h – fonctionnement continu

Erreur débit 300 h – fonctionnement discontinu

Commentaire:
En modes continu et discontinu, les débits mesurés sont conformes aux tolérances définies par le fabricant (±10 % ou ±0,2 L/min).
Les écarts de débit observés restent inférieurs à 10 %.
La FO₂ diminue avec l’augmentation du débit dans les deux modes, tout en restant globalement conforme aux spécifications
(93 ± 3 %). Toutefois, aux débits élevés (notamment 4,5 et 5 L/min), la FO₂ mesurée n’atteint pas systématiquement 93 %.
Les écarts observés sur la FO₂ et le débit sont attribués à l’incertitude de mesure de l’analyseur d’oxygène.
Dans l’ensemble, les résultats de débit et de FO₂ respectent les spécifications du fabricant.
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